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GELTUNGSBEREICH

Dieses Merkblatt gilt fiir die Verarbeitung von Gipsplatten
nach DIN 18180/EN 520 bzw. ONORM B 3410 SIAV 242/2
in Verbindung mit DIN 18181 bzw. ONORM 3415.

Oberflachen miissen geplant werden — Oberflachengiite

In der Praxis werden haufig unterschiedliche, oft subjektive
MaBstabe angesetzt, die sich neben der Ebenheit vor allem
an optischen Merkmalen, z.B. Markierungen der Kartonober-
flache und Fugenabzeichnungen, orientieren.

Dementsprechend sind die zur Verwendung kommenden Bau-

stoffe, deren MaBtoleranzen und die handwerklichen Ausfiih-
rungsmoglichkeiten bei der Planung zu beriicksichtigen.

Hinsichtlich der Verspachtelung von Gipsplatten miissen
verschiedene Qualitdtsstufen unterschieden werden:

Qualitatsstufe 1 (Q1)
Qualitatsstufe 2 (02)
Qualitatsstufe 3 (0.3)
Qualitatsstufe 4 (Q4)

o - F—.

Werden bei der Beurteilung oder Abnahme der gespachtelten
Oberflachen spezielle Lichtverhaltnisse — z.B. Streiflicht als

natdrliches Licht oder kiinstliche Beleuchtung — mit herange-

zogen, ist vom Auftraggeber dafiir zu sorgen, dass bereits
wahrend der Ausflihrung der Spachtelarbeiten vergleichbare
Lichtverhaltnisse vorhanden sind.

Da die Lichtverhaltnisse in der Regel nicht konstant sind, kann
eine eindeutige Beurteilung der Trockenbauarbeit nur fiir eine

vor Ausflihrung der Spachtelarbeiten definierte Lichtsituation

vorgenommen werden. Die Lichtsituation ist dementsprechend
vertraglich zu vereinbaren.

Qualitatsstufe 1

Fir Oberflachen, an die keine optischen (dekorativen) An-
forderungen gestellt werden, ist eine Grundverspachtelung
(Q1) ausreichend.

Die Verspachtelung nach Qualitdtsstufe 1 umfasst:
- das Fullen der StoBfugen zwischen den Gipsplatten und
- das Uberziehen der sichtbaren Teile der Befestigungsmittel.

Uberstehendes Spachtelmaterial ist abzustoBen. Werkzeug-
bedingte Markierungen, Riefen und Grate sind zulassig.

Die Grundverspachtelung schlieBt das Einlegen von Fugen-
deckstreifen (Bewehrungsstreifen) ein, sofern das gewahlte
Verspachtelungssystem (Spachtelmaterial, Kantenform der
Platten) dies vorsieht.

Dariiber hinaus sind Fugendeckstreifen einzulegen, wenn
dies aus konstruktiven Griinden flr notwendig erachtet wird
(siehe ,Hinweise fir Planung und Ausfiihrung®).

Bei mehrlagigen Beplankungen ist bei den unteren Platten-
lagen ein Fillen der StoB- und Anschlussfugen ausreichend
(vgl. [21, [7]), allerdings auch notwendig. Auf das Uber-
spachteln der Befestigungsmittel kann bei den unteren
Plattenlagen verzichtet werden.

Bei Flachen, die mit Bekleidungen und Beldgen aus Fliesen
und Platten (vgl. [4]) versehen werden sollen, ist das Fillen
der Fugen ausreichend. Glatten ist ebenso zu vermeiden wie
das seitliche Verziehen des Spachtelmaterials Giber den un-
mittelbaren Fugenbereich hinaus.

Anstelle der fur Gipsplatten tblichen Spachtelmassen kénnen
die Fugen unter Beachtung der Verarbeitungshinweise des
Kleberherstellers auch mit den fiir keramische Bekleidungen
verwendeten Klebstoffen (Dispersionsklebst off [5] oder Epoxid-
harzklebstoff [6]) oder geeigneten Morteln (Gipsvertraglich-
keit beachten) geschlossen werden.




Qualitatsstufe 2

Die Verspachtelung nach Qualitatsstufe 2 (Q2) ist die Stan-
dardverspachtelung. Sie geniigt den Ublichen Anforderungen
an Wand und Deckenflachen.

Ziel der Verspachtelung ist es, den Fugenbereich durch stufen-
lose Ubergénge der Plattenoberflache anzugleichen. Gleiches
gilt fur Befestigungsmittel, Innen- und AuBenecken sowie
Anschlisse.

Die Verspachtelung nach Qualitatsstufe 2 umfasst:

- die Grundverspachtelung (Q1)

- das Nachspachteln (Feinspachteln, Finish) bis zum Erreichen
eines stufenlosen Ubergangs zur Plattenoberflache.

Dabei dirfen keine Bearbeitungsabdriicke oder Spachtelgrate
sichtbar bleiben. Falls erforderlich, sind die verspachtelten
Bereiche zu schleifen.

Diese Oberflache kann beispielsweise geeignet sein flir:

+ mittel und grob strukturierte Wandbekleidungen,

z.B. Tapeten wie Raufasertapete (Kérnung RM oder
RG nach BFS-Merkblatt Nr. 05/01%)

+ matte, fullende, mittel- und grob strukturierte Anstriche/
Beschichtungen (z.B. Dispersionsanstriche), die manuell —
mit Lammfell- oder Strukturrolle — aufgetragen werden

+ Oberputze (KorngroBen/GréBtkorn Giber 1 mm) soweit sie
vom Putz-Hersteller fiir das jeweilige Gipsplattensystem
freigegeben sind.

Wird die Qualitatsstufe 2 (Standardverspachtelung) als Grund-
lage fiir Wandbekleidungen, Anstriche und Beschichtungen
gewahlt, sind Abzeichnungen — insbesondere bei Einwirkung
von Streiflicht — nicht auszuschlieBen. Eine Verringerung
dieser Effekte ist in Verbindung mit einer Verspachtelung
nach Qualitatsstufe 3 zu erreichen.

" DIN 6742 zuriickgezogen, somit nicht mehr giiltig



Qualitatsstufe 3

Werden erhéhte Anforderungen an die gespachtelte Ober-
flache gestellt, sind zuséatzliche Gber Grund und Standard-
verspachtelung hinausgehende MaBnahmen erforderlich
(Q3 beachte Hinweise im Abschn. , Ausschreibung”, ins-
besondere zu den erforderlichen Ebenheitstoleranzen).

Die Verspachtelung nach Qualitatsstufe 3 umfasst:

- die Standardverspachtelung (Q2) mit

- einem breiteren Ausspachteln der Fugen, sowie ein scharfes
Abziehen der restlichen Kartonoberflache zum Porenver-
schluss mit Spachtelmaterial.

Im Bedarfsfall (z.B. Spachtelgrate) sind die gespachtelten
Flachen zu schleifen.

Diese Oberflache kann beispielsweise geeignet sein fr:

- fein strukturierte Wandbekleidungen

» matte, feinstrukturierte Anstriche/Beschichtungen

 Oberputze, deren Kérnung/GroBtkorn nicht mehr als 1 mm
betragt, soweit sie vom Putzhersteller fiir das jeweilige
Gipsplattensystem freigegeben sind.

Auch bei dieser Verspachtelung sind bei Streiflicht sichtbar
werdende Abzeichnungen nicht auszuschlieBen und nach
VOB/C, DIN 18340, Nr. 3.1.3, bzw. ONORM B 3415

No. 4.3.10.3 [7] zuléssig.

Grad und Umfang solcher Abzeichnungen sind jedoch
gegen(liber der Standardverspachtelung geringer.

Qualitatsstufe 4

Um hidchste Anforderungen an die gespachtelte Oberflache
zu erfiillen, stehen

- eine Vollflichenspachtelung oder
- ein Abstucken" der gesamten Oberflache zur Auswahl.

Im Unterschied zur Verspachtelung Q3 wird dabei die ge-
samte Kartonoberflache mit einer durchgehenden Spachtel-/
Putzschicht (iberzogen (beachte Hinweise im Abschn.
»Ausschreibung”, insbesondere zu den erforderlichen
Ebenheitstoleranzen).

Die Qualitatsstufe 4 umfasst:

- die Standardverspachtelung Q2 und

- ein breites Ausspachteln der Fugen sowie ein vollflachiges
Uberziehen und Glatten der gesamten Oberflache mit einem
dafiir geeigneten Material (Schichtdicke groBer 1 mm).

Diese Oberflache kann beispielsweise geeignet sein flir:
« glatte oder strukturierte Wandbekleidungen mit Glanz,
z.B. Metall- oder Vinyltapeten
« Lasuren oder Anstriche/Beschichtungen
bis zu mittlerem Glanz
« Stuccolustro oder andere hochwertige Glatt-Techniken.

Eine Oberflachenbehandlung, die nach dieser Klassifizierung
die héchsten Anforderungen erfillt, minimiert die Moglichkeit
von Abzeichnungen der Plattenoberflache und Fugen. Soweit
Lichteinwirkungen (z.B. Streiflicht) das Erscheinungsbild der
fertigen Oberflache beeinflussen kénnen, werden unerwiinschte
Effekte (z.B. wechselnde Schattierungen auf der Oberflache
oder minimale o6rtliche Markierungen) weitgehend vermieden.
Sie lassen sich nicht véllig ausschlieBen, da Lichteinfllisse in
einem weiten Bereich variieren und nicht eindeutig erfasst
und bewertet werden kdnnen (z.B. bei natirlichem Lichtein-
fall). Grundséatzlich missen die Beleuchtungsverhéltnisse,
wie sie bei der spateren Nutzung vorgesehen sind, bekannt
sein. ZweckmaBigerweise sollten sie bereits zum Zeitpunkt
der Spachtelarbeiten vorhanden sein. Dariiber hinaus sind
die Grenzen der handwerklichen Ausfihrung vor Ort zu be-
achten. Spachtelflachen, die auch bei Einwirkung von Streif-
licht absolut eben und schattenfrei erscheinen, sind nicht
ausflhrbar.

In Einzelfallen kann es erforderlich sein, dass in Verbindung
mit Beschichtungs- und Klebearbeiten weitere MaBnahmen zur
Vorbereitung der Oberflache fiir die Schlussbeschichtung
notwendig sind, z.B. flr:

+ glanzende Beschichtungen

« Lackierungen

- Lacktapeten.
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HINWEISE FUR PLANUNG
UND AUSFUHRUNG

Als Spachtelmaterialien? kommen in Betracht:

- Spachtelgips nach DIN EN 13963 [10] bzw.
ONORM B 3377 [8]

- andere flr Gipsplatten geeignete Spachtelmassen
(z.B. Dispersionsspachtel), sofern vereinbart.

Bezliglich der Wahl des Verspachtelungssystems, insbesondere
der Verwendung von Fugendeckstreifen (Bewehrungsstreifen),
sind sowohl die Ausfiihrung (z.B. einlagige oder mehrlagige
Beplankung, Dicke der Platten), die Baustellenbedingungen
[9] als auch die vorgesehene Oberflachenbehandlung (z.B.
Belage aus Fliesen und Platten, Putze, Anstriche/Beschich-
tungen) bei der Planung zu beriicksichtigen.

Insbesondere bei den Baustellenbedingungen ist auf die Ein-
haltung der Bedingungen fiir Temperatur, rel. Luftfeuchtigkeit,
und auf die Begrenzung der feuchtebedingten Langenédnde-
rungen hinzuweisen. [2], [7], [9], [15]

Voraussetzung fir das Erreichen der den Qualitatsstufen
Q2, Q3 und Q4 zugeordneten Oberflachengiite ist, dass
zwischen den einzelnen Arbeitsgangen die erforderlichen
Trocknungszeiten eingehalten werden.

Oberflachenbehandlungen (z. B. Anstriche, Tapeten, Putze)
dirfen erst ausgefiihrt werden, wenn das Spachtelmaterial
abgebunden und durchgetrocknet ist.

Darliber hinaus ist ein auf den Untergrund und die spéatere
Beschichtung/Wandbekleidung abgestimmter Grundbeschich-
tungsstoff (z. B. Grundiermittel) vom Nachfolgegewerk aufzu-
bringen (vgl. BV Gips Merkblatt No. 6 [11] und BFS-Merk-
blatt Nr. 12 [11]). Auch bei Nachbesserungen der Verspach-
telung (z.B. Reparaturspachtelung) ist dies zu beachten.

Fur Tapezierarbeiten sind ausschlieBlich Kleister auf Basis
reiner Methylcellulose zu verwenden (vgl. BFS-Merkbl. Nr.
16 [11] und [12]). Insbesondere nach dem Tapezieren von
Papier- und Glasgewebetapeten, aber auch nach dem Auf-
bringen von Kunstharz- und Zelluloseputzen ist fir eine

rasche, fachgerechte und zugluftfreie Trocknung zu sorgen.

2 Der Begriff ,,Spachtelmaterialien” schlieBt Feinspachtel
massen (Finishmaterialien) ein (vgl. [101)



AUSSCHREIBUNG

Zur Realisierung der angestrebten Gestaltungsideen ist es
notwendig wahrend der Planungsphase Endbeschichtungen/
Bekleidungen genau zu definieren und die hierflr entspre-
chend notwendigen Oberflachenqualitaten des Untergrundes
zu planen und auszuschreiben. (siehe Hinweise fiir Planung
und Ausfihrung/Ausschreibung) Der Planer muB im Hinblick
auf die Endbeschichtung und die zu erwartenden Lichtver-
haltnisse die entsprechende Qualitasstufe der Oberflachen-
spachtelung in der Ausschreibung vorgeben.

Entsprechend den Ausfihrungsstufen sind die gewlinschte
Verspachtelung bzw. die angestrebte Oberflachenglite, erforder-
lichenfalls auch die Art der Ausfiihrung festzulegen und ver-
traglich zu vereinbaren. Bei Q4 missen die Beleuchtungsver-
haltnisse, wie sie bei der spateren Nutzung auftreten, im Lei-
stungsverzeichnis beschrieben sein, (siehe Q4).

Die Eignungshinweise flir nachfolgende Oberflachenbeschich-
tungen beziglich der Qualitatsstufen Q2, Q3 und Q4 sind
ausdrticklich als beispielhaft zu verstehen. Die nachfolgen-
den Wandbekleidungen oder Anstriche/Beschichtungen sind
explizit zu nennen. Eine allgemeine Benennung ist unzurei-
chend. Im Einzelfall sind bei Planung und Ausschreibung die
speziellen Eigenschaften der vorgesehenen Schlussbeschich-
tung und das Erscheinungsbild im Nutzungszustand zu be-
riicksichtigen (vgl. [131).

In Verbindung mit der Qualitatsstufe 3 sollten stets erhdhte
Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202, SIA 414/10 vertrag-
lich vereinbart werden. Bei Ausschreibung der Qualitatsstufe
4 missen erhohte Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202,
SIA 414/10 vertraglich vereinbart werden.

Begriffe ,,malerfertig", ,,streichfertig” oder ,,oberflachenfer-
tig" 0.4. sind in diesem Zusammenhang absolut ungeeignet,
um die zu erbringende Leistung zu beschreiben. Es wider-
spricht dem Prinzip der VOB/A® (§ 9 Beschreibung der
Leistung, Allgemeines [14] bzw. ONORM B 2212-2 [14]),
wonach die Beschreibung der Leistung eindeutig und
erschopfend zu erfolgen hat.

Sind im Leistungsverzeichnis keine hinreichenden Angaben,
wie die zuvor genannten enthalten, dann gilt stets die Quali-
tatsstufe Q2 (Standardverspachtelung) als vereinbart.

51n der Schweiz CRB Schweizerische Zentralstelle
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